Anorrar agua, mano de ofra y
fertilizantes aumentando los rendimientos,

DamSurge \Valve

Aumenta la velocidad de avance de agua abajo del surco.

Produce hasta profundidad de penetracion de agua en el suelo.

e Aumentar la eficiencia de aplicacion hasta un 35%
sobre la irrigacion del surco tradicional.

e Minimiza las pérdidas por percolacion profunday
escurrimiento de agua de cola.

* Reduce trabajo cambiando automaticamente conjuntos
de agua.

Materiales de polimero resistente al impacto de alta
resistencia acompafados de mejores procesos de
moldeo de clase asegura una calidad robusta, alta
valvula de sobrecarga que le proporcionara afios de
servicio sin problemas.

* Cuerpo de valvula de polimero de alta resistencia provee
PIPE SIZE CAPACITY GPM un elemento disuasivo para el robo comin de productos

6" —160 mm 625 - 700 de aluminio en el campo.

Inhibidores de UV proteccidn contra la degradacion de la
8" —200 mm 1100 - 1200 luz solar.

10" -250 mm 1700 - 2000

12" -315mm 2500 - 3000

FLOOD IRRIGATION

Hardware de acero inoxidable grado marino 316.
1 afo de garantia contra defectos de fabricante.

Rendimiento superior en los ambientes mas agrestes
de ag.

* Cuenta con un todo-tiempo, la corrosion libre, resistente al impacto panel solar.

ﬁomSurge Valve
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* Elpanel solar superior asegura una carga constante incluso durante los dias
nublados.

www.damgates.com | 308-384-1780 ext. 118 | sales@damgates.com

* |Interfaz de usuario de pantalla tactil de vanguardia simplifica la programacion.

e Seguridad de contrasefia previene cambios de usuario no autorizado a los
programas.

» Bateria de ion de litio recargable.
* |dioma inglés o espafio. ﬁ
* Clasificado IP 67, resistentes al polvo y la humedad infiltracion.



