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FABRICACION DE ROBOTICA

Fabricacién robotica superior

maximiza las eficiencias de
produccion mientras elimina
los costosos problemas de
fabricacién del producto.

FLOOD IRRIGATION

SIEMPRE COMPROMETIDOS CON SU EXITO.

. Aprenda mas acerca de DamGates riego por inundacién y el proceso de instalacién. El
: . personal del concesionario puede informarle sobre el proceso, proporcionar formacion
SISTEMA DE PERFORACION de instalacion, asi como le asesoramos sobre las posibles aplicaciones en su area.

DAMGATES.
CONTROL DE CALlDAD. Un simple, rapido y eficiente

Un proceso de control de calidad proceso de instalar DamGate
insuperable junto con los mas orificios en la superficie del
avanzados equipos de pruebas y tubo de riego.

calidad de técnicos formados en

fabrica garantiza siempre un producto

de calidad superior.

www.damgates.com

DamGates® by Triad Fastener L.P.
106 S. Apollo St.
Alda, Nebraska

Simplemente el mejor
Dam Gate en el riego por
inundacién con rendimiento y fiabilidad
demostrado en todo el mundo.

00 + 1 + 308-384-1780

gatesales@triadfastener.com



SIMPLEMENTE EL MEJOR DAMGATE EN EL RIEGO POR INUNDACION

Por qué elegir
DamGates?

La compuerta de riego de mayor venta en América del Norte.

Mayor ahorro. Rendimientos mds grandes!
DISENADO PARA 6”-8”/10” PVC O TUBO DE ALUMINIO.

e Menor coste de inversion por acre para equipos de riego maximizando el retorno
sobre su inversion.

e Sacar el maximo provecho de acres cultivable como esquinas de pivote y
pequeinos campos deforme para aumentar la tierra de regadio, mientras que el
aumento de los rendimientos y los ingresos
netos de los agricultores. ‘

e Almacén de distribucién regional %

g | - ibili Al
garantiza la disponibilidad | /
constante del producto. - -

Durante mas de 40 anos, han sido los principales
DamGates nombre en tubo cerrado el riego por
inundacion con rendimiento comprobado de campo en
granjas y ranchos alrededor del mundo.

SUS CARACTERISTICAS SUPERIORES A LOS BENEFICIOS.

e 3 componentes simples permite una instalacion sencilla y
rapida.

e Especialidad aditivos de resina protege contra los efectos
nocivos de la degradacién ultravioleta afiadiendo afios de
vida de alto rendimiento para sus equipos de riego por
inundacion.

e Centro montado alto muelle tensor de polimero resistente
clip proporciona la junta un sellado positivo, eliminando
fugas durante la conservacion del agua y de los costos de
bombeo.

 Un riguroso control de calidad en el laboratorio junto con el DAMGATE INSTALLATION TOOL —
estado del arte de los procesos de fabricaciéon garantiza un .
producto de la mas alta calidad en el sector de riego

PRESSURE FLOW FLOW FLOW FLOW
Head/Ft PSI KG/CM2 LTRS / Sec GPM LTRS / Sec GPM LTRS / Sec GPM LTRS / Sec GPM
.25’ .58 .04 242 38.40 1.80 28.60 1.20 19 .54 8.6
.5’ 1.16 .08 2.85 45.10 2.08 33 1.37 21.7 .61 9.7
.75’ 1.73 12 3.17 50.30 2.33 37 1.56 24.7 .69 11
1’ 231 .16 3.52 55.80 2.73 43.30 1.70 26.9 77 12.2
1.5’ 3.47 .24 4.08 64.60 3.04 48.20 2.0 31.7 .88 14
2’ 462 .32 461 73.00 3.38 53.60 2.25 35.6 1.00 15.8 |
2.5’ 5.78 .41 4.82 76.40 3.63 57.60 2.42 38.3 1.09 17.2
3’ 6.93 .49 5.21 82.60 3.94 62.50 2.61 41.4 1.17 18.6
4 9.24 .65 6.00 95.00 4.77 75.60 2.99 47.4 1.32 21
5° 11.55 .81 6.43 101.90 5.19 82.20 3.15 50 1.48 23.4
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AREA OF GATE OPENING - '
SETTING AREA
1/4 Open 0.57 Square Inches
1/2 Open 1.25 Square Inches
3/4 Open 1.90 Square Inches
Fully Open 2.39 Square Inches

Hole No Gate 3.28 Square Inches 3
Hole Size  1.25 x 2.625 Square Inches -
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DamGates® son fabricados por Triad Fastener, certificado por ISO/TS
16946-2009 planta de moldeo por inyeccion y lider en fabricaciéon
industrial de automovil y de industrias de bienes de consumo con
distribucion en todo el mundo.

Triad Fastener es una empresa de cuarta generacion, empresa
- familiar, establecida en 1960 con mas de 60 maquinas de moldeo.

©TRIAD FASTENER ESTA. s~ g

DEDICADA A SUPERAR L
EXPECTATIVAS DE CAL
SERVICIO E INNOVACION

DE NUESTROS CLIENTES.” :
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