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Tapa adecuada para clasificación •	
de carga de tráfico de 25,000 lbs

Tamaños estándar de cajas •	
concreto.

Brida de empotramiento •	
antihundimiento

Cajas y tapas para medidores de agua municipales
SERIE MSBCF –RECTANGULAR –DE PARED GRUESA

Las cajas de medidores marca CARSON modelo MSBCF proveen 
una alternativa superior a las tradicionales cajas de plástico 
rectangulares de pared delgada, y una alternativa de bajo peso 
contra las cajas de concreto casi en cualquier aplicación. Hechas 
con nuestro proceso patentado de pared co-moldeada, estas cajas 
tienen fuertes paredes laterales con un espesor mínimo de 14mm 
que provee una resistencia sobresaliente al aplastamiento. Otras 
cualidades únicas incluyen un interior blanco brillante que hace 
la medición más rápida y más fácil, y pestañas anti-asentamiento 
para ayudar a la caja a mantenerse estable en suelos arenosos 
o suaves. También incluye una brida antihundimiento en la parte 
superior de la caja diseñada para proveer soporte extra en el 
concreto o pavimento. Además de nuestra variedad de tamaños, 
colores, y profundidades ofrecemos una amplia gama de tapas 
para ajustarse a su aplicación que incluyen hierro fundido y dúctil, 
espuma estructural de Polietileno de alta densidad y concreto 
polimérico.

Carson Industries ofrece una amplia variedad de opciones de tapas 
parael modelo MSBCF de cajas de medidores de pared gruesa 
rectangular. Con un amplio rango de materiales tales como hierro 
fundido y dúctil, espuma estructural de Polietileno de alta densidad 
y concreto polimérico. Nosotros fabricamos tapas con una variedad 
de capacidades de carga en rangos desde peatonales hasta de 
20,000 lbs. Otras opciones incluyen colores de acuerdo al gusto 
del cliente y tapas listas para Lectura Remota / AMR.

También estamos en el proceso de preparar nuestra serie de tapas 
rectangulares para transmisores tipo AMR. La que usted necesita 
puede estar disponible ahora.
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SERIE MSBCF

Especificaciones 
típicas:
La caja para medidor deberá ser 
de Polietileno de alta densidad de 
construcción moldeada de una sola 
pieza para durabilidad y resistencia 
al impacto y tendrá un espesor de 
pared no menor a 14 mm. La caja 
para medidor, concubierta de hierro 
dúctil instalada, será capaz de soportar 
una carga de 20,000 lbs bajo una 
prueba de tráfico (H-20). La caja para 
medidor será capaz de soportar una 
carga lateral de 200 lbs aplicada con 
una placa de 100 mm x 100 mm, 25 
mm por debajo de la parte central 
superior de la caja, sin deflexionarse 
más de 25 mm. La caja de medidor 
será negra por fuera para prevenir 
degradación por rayos UV y blanco 
brillante en el interior para reflejar 
la luz y hacer más fácil la lectura y 
el servicio. La caja de medidor será 
diseñada de tal manera que tenga un 
reborde integrado, a no más de 76 mm 
desde la parte superior para soportar 
la caja en concreto, pavimento o suelo, 
y un reborde inferior con un espesor 
no menor a 25 mm de espesor para 
ayudar a retardar el asentamiento. La 
caja deberá tener áreas de entrada 
para el tubo pre-cortado removibles, 
de 76 mm de ancho x 102 mm de 
alto, localizados en el centro de 
cada extremo (del lado corto) de la 
caja para instalaciones de medidor 
simple y 3 áreas de entrada para 
tubo pre-cortadas (entrada sencilla, 
salida doble) para instalaciones de 
medidores duales. La caja deberá 
estar diseñada de tal manera que se 
pueda apilar y deberá estar disponibles 
en alturas de 305 mm y 457 mm a 
como pueda ser requerida de acuerdo 
con las condiciones de instalación. 
La caja no deberá pesar más que el 
peso listado para cada tamaño de 
medidor para un manejo, transporte 
e instalación segura y sencilla. Todas 
las dimensiones estarán de acuerdo 
con los dibujos mostrados arriba para 
el tamaño de medidor apropiado. La 
caja de medidor deberá ser modelo 
MSBCF tal cual se fabrica por Oldcastle 
Precast, Inc.

Vista LadoCorto

Hierro Dúctil

No. Parte  A B C D E F Peso

MSBCF1015-12XL 267 394 305 254 343 400 5.9 kg

MSBCF1020-12 270 527 305 260 476 7.7 kg

MSBCF1118-12XL 286 460 305 257 441 479 6.8 kg

MSBCF1015-18XL 286 460 457 257 441 479 8.8 kg

MSBCF1324-12XL 349 589 305 308 546 587 8.2 kg

MSBCF1324-18XL 349 589 457 308 546 587 10.2 kg

MSBCF1416-12 368 419 305 343 368 6.4 kg

MSBCF1527-12XL 400 683 305 343 635 692 9.8 kg

MSBCF1527-18XL 400 683 457 343 635 692 10.9 kg

MSBCF1527-36XL 400 683 914 343 635 692 21.8 kg

MSBCF1730-12 448 775 457 406 730 10.4 kg

MSBCF1730-18XL 448 775 305 406 730 781 12.6 kg

Vista Superior

Concreto Polimérico

Vista LadoLargo

Hierro Dúctil

* Todas las dimensiones están en milímetros a menos que se indique lo contrario.
**Todas las dimensiones son nominales y están sujetas a cambios sin previo aviso.

Puertas sobredimensionadas •	
para visión máxima
Clasificada para cargas de •	
tráfico de 20,000 lbs
Dispositivos retractiles de izado.•	

Excelente superficie •	
antiderrapamiento
Clasificada para cargas H20 •	
(44,600 lbs)
Compatible para lectura remota•	

Resistente y ligera•	
Costeable•	


