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Descripcion:

Features:

La nueva y mejorada 1015 tiene la 
flexibilidad de ser usada en diferentes 
aplicaciones. Aberturas para la tuberia 
son removibles.

Intercambiable con las previas •	

tapaderas 

Reenfuerzos  para incrementar la •	

durabilidad 

Aberturas removibles para facilitar la •	

instalacion the tuberia
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Especificaciones 
Del Material:

Informacion  
De Embarque:

Propiedades del Material Método de Prueba 
ASTM 

Valor¹

Tipo, Clase, Categoría D 1248 III, A , 3

Densidad g/cm³ D 1505 0.950 min, no exceder 0.965

Fuerza a la tensión psi D 638 3,000 a 4,400

Elongación % D638 400

Impacto a la tensión D 1822 27

Modulo de elasticidad psi D 790 120,000 min no exceder 
240,000

Baja temperatura F60 en ºC D 746 <-76

Rigidez, Shore D D 2240 66

Deflexión, a 66psi D 648 150º min no exceder 200º

Resistencia Dielectrica V/ml D 149 400 min no exceder 600

Producto Moldeado²

Resistencia química D 543 Muy resistente

Absorción del agua D 570 Cambio en peso menor del 1%

Cumple con AASHTO A-03 para aplicaciones de tráfico peatonal y
soporta la prueba de carga de 3,000lb de acuerdo a SCTE 77

¹ Los valores listados para mediciones de propiedades físicas son valores

únicamente nominales. Algunas mediciones de las propiedades físicas están

sujetas a variaciones consistentes con la metodología de las pruebas y se

encuentran generalmente dentro de los rangos aceptados para tales valores.

² Reportes de las pruebas están disponibles a solicitud.

				    Peso
10151034 Caja y Tapa 	 9.5 libras / 4.32 Kg

Embalaje
10151034 Caja y Tapa 	 84 piezas por pallet

Pallet weight: 838 lbs/363 kg


